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ISKN Import

1 Uvod

Doplnék ISKN Import pro ArcGIS Pro slouzi pro praci se soubory VFK vyménného formatu
Informacniho systému Katastru nemovitosti (dale ISKN). ISKN Import umoZiiuje importovat data
ze souboru VFK do geodatabaze, vytvaret vni ztéchto dat tfidy prvkd a deanonymizovat
pseudonymizovana data v tabulkdch (deanonymizace je moZna pouze s plnou verzi nastroje).
Doplnék dokaze pracovat se souborovymi a viceuzivatelskymi (enterprise) geodatabazemi.

Doplnék ISKN Import poskytujeme ve dvou verzich.

e [SKN Import - plna verze
e [SKN Import Free - verze zdarma

2 Pozadavky

e ArcGIS Pro
o Nainstalovany ve stejné majoritni verzi (2.6.1 tu¢né zvyraznéna) a stejné nebo
vys$$i minoritni verzi (2.6.1 tu¢né zvyraznéna) jako ma doplnék ISKN Import.
Pokud ma naptiklad doplnék verzi 2.6.13, tak je mozZné ho nainstalovat na ArcGIS
Pro 2.6 az 2.9. Nelze ho nainstalovat na ArcGIS Pro 2.5 nebo 3.x.

3 Instalace

3.1 Instalace verze zdarma (ISKN Import Free)

UZivatel rozklikne soubor dopliiku (.esriAddinX) a klikne na tlacitko pro instalaci. Doplnék se
nainstaluje do ArcGIS Pro.

o ((

Uzivatel mtze doplnék z ArcGIS Pro odebrat v nastaveni na zaloZce ,Spravce doplnka“, vybere
ISKN Import Free a klikne na , Odstranit tento doplnék®. Po restartovani ArcGIS Pro bude doplnék
odinstalovany.

Pokud dojde k aktualizaci ArcGIS Pro na vys$si majoritni verzi, tak nainstalované dopliiky nebudou
kompatibilni, viz kapitolu 2 PoZadavky. V tomto pripadé je doporuceno odebrat vSechny dopliiky
pred provedenim aktualizace.

3.2 Instalace plné verze (ISKN Import)

Nastroj ISKN Import se instaluje spusténim instalacniho souboru .msi. Instala¢ni soubor je mozné
instalovat pro vSechny uzivatele na daném pocitaci (nutna administratorska prava) nebo jen pro
uzivatele, ktery instalaci spousti. Pri instalaci pro vSechny uzivatele je mozné vybrat umisténi, do
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ISKN Import

kterého bude nastroj instalovan (vychozi umisténi je nastaveno na C:\Program Files\ARCDATA
PRAHA\ISKN Import). Nastroj do vybraného umisténi instaluje samotny soubor dopliiku
(.esriAddinX) a konzolovou aplikaci (.exe) s potifebnymi soubory. Po instalaci je doplnék
automaticky nacitadn do ArcGIS Pro, pokud je p¥i zavirdni instalacniho dialogu zaskrtnutd moznost
JInstalovat doplnék ISKN Import do ArcGIS Pro“. Pokud neni moznost zaskrtnuta, mize uzivatel
provést instalaci dopliitku manualné. Ve sloZce, do které byl nastroj instalovan, rozklikne uzivatel
soubor doplnku (.esriAddinX) a klikne na tlacitko pro instalaci.

Pfi odebrani nastroje ISKN Import bude doplnék z ArcGIS Pro odstranén automaticky. UZivatel
také muze doplnék odstranit z ArcGIS Pro manualné. V nastaveni na zaloZce ,Spravce doplinka“
vybere ISKN Import a klikne na , Odstranit tento doplnék*“.

Pokud dojde k aktualizaci ArcGIS Pro na vyssi majoritni verzi, tak nainstalované dopliiky nebudou
kompatibilni, viz kapitolu 2 PoZadavky. V tomto pripadé je doporuceno odebrat vSsechny dopliky
pred provedenim aktualizace.

4 Prehled funkci

V této kapitole jsou popsany funkce (dale oznacovany jako akce) nastroje ISKN Import. Akce
slouzi pro provadéni zakladnich operaci nad daty ISKN. Jednotlivé akce Ize spoustét v piipadé
vyhovujiciho stavu geodatabaze. Stav geodatabaze je urCovan na zakladé vysledki kontrol, které
jsou automaticky doplitkem spoustény.

4.1 Vytvoreni datového modelu ISKN

Akce vytvoreni datového modelu ISKN vytvori v dané databazi kompletni datovy model ISKN,
ktery se sklada z tabulek, tiid prvki, domén a rela¢nich tiid (relacni tridy nejsou vytvoieny, pokud
ma uzivatel licenci ArcGIS Pro Basic). Akce miiZe byt spusténa, jen pokud v geodatabazi kompletni
datovy model ISKN jesté neexistuje. Pokud je v geodatabazi nalezen datovy model ISKN, ktery neni
kompletni, ale bylo mozné rozeznat jeho verzi VFK, tak misto vytvoreni datového modelu je
mozné datovy model obnovit (dojde k vytvoreni chybéjicich poloZzek datového modelu ISKN).

+_'_| ~—]
Vytvorfit Obnowit
model ISKN  model ISKN

Upozornéni: Datovy model ISKN vytvoreny pomoci starsi aplikace ISKN Studio (vyZadujici
instalaci ArcMap) neni kompatibilni s datovym modelem ISKN vytvorenym pomoci ISKN Import.
Vsechna data je tedy nutné importovat nove.

4.1.1 Sablony

Sablona je piredpis datového modelu ISKN pro néstroj ISKN Import. Kazda $ablona je oznac¢ena
Cislem, které reprezentuje verzi vyménného formatu. Pokud chcete importovat soubor VFK, je
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ISKN Import

nutné, aby verze zvolené Sablony odpovidala verzi importovaného souboru VFK (respektive verze
datového modelu ISKN v geodatabazi musi odpovidat verzi importovaného souboru VFK).

4.1.1.1 Sablony pro verzi zdarma

Pokud dojde k vydani nové verze vyiménného formatu ISKN, tak je nutné si stdhnout novou
verzi dopliiku z webovych stranek ARCDATA PRAHA, ktera bude novou verzi vyménného formatu

podporovat.

4.1.1.2 Sablony pro plnou verzi

Sablony, které maji vnazvu GP obsahuji navic tabulky, tfidy prvk a rela¢ni tiidy pro
geometrické plany. Pokud chcete importovat geometrické plany, tak soubor VFK musi obsahovat
skupinu GMPL. Datovy model ISKN se témito objekty znacné rozsiri. Pokud soubor VFK obsahuje
skupinu GMPL, ale nechcete importovat geometrické plany, miiZete zvolit normalni Sablonu.

Pokud dojde k vydani nové verze vyménného formatu ISKN, tak si staci stahnout novou verzi
Sablony z_webovych stranek ARCDATA PRAHA. Tuto $ablonu je nutné umistit do adresare
»\Users\%User%\AppData\Local\ARCDATA PRAHA\ISKN Import“, aby si ji doplnék mohl nacist.

Pro konzolovou aplikaci je nutné umistit Sablonu do sloZzky Templates, kterd se nachazi
ve zvolené instalacni sloZce aplikace.

4.2 Odstranéni datového modelu ISKN

Akce odstranéni datového modelu ISKN odstrani cely datovy model z dané geodatabaze.
Odstranéni zahrnuje tabulky, tridy prvkd, domény a relacni tiidy. Akce mize byt spusténa, jen
pokud v dané databazi existuje datovy model ISKN.

Odstranit
model I5KN

4.3 Odstranéni dat z datového modelu ISKN

Akce odstranéni dat z datového modelu ISKN odstrani veskera data z tabulek ISKN a tiid prvkii.
Po dokonceni akce zilstane jen prazdny datovy model ISKN. Tato akce muZe byt spusténa, jen
pokud v datovém modelu ISKN néjaka data existuji.

=

Cidstranit

data
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4.4 |Import

Akce importu slouzi pro vlozeni dat ze soubord VFK do tabulek v geodatabazi. Tuto akci je
mozné spustit, jen pokud je zadana geodatabaze a zadan soubor VFK pro import.

Pfi importu stavového souboru dochazi k ulozeni vloZenych dat po kazdé tabulce. Tzn. pokud
by doslo k padu aplikace v priibéhu importu, tak data, v jiZ zpracovanych tabulkach zlstanou

zachovana.

Pfi importu zménového souboru (aktualizace jiZ vloZenych dat, umoZnéna pouze s plnou verzi
nastroje) dochazi kuloZeni zmén az po importu vSech tabulek, aby nedoslo v piipadé padu
aplikace k nekonzistentnimu stavu geodatabaze.

Import

Upozornéni: Pri importu dat do viceuZivatelské (enterprise) databdze se predpoklddd, Ze data
nejsou verzovand, aby mohl doplnék provddet editaci. Pokud by data byla verzovand, tak akce
doplriku skonci chybou!

Upozornéni: Pokud dochdzi k importu vice souborti najednou (pouze s plnou verzi ndstroje), tak
nesmi byt soucasné importovdny stavové a zménové soubory. Pokud budou, tak dopinék skonci
chybou.

4.5 Sestaveni geometrie

Akce sestaveni geometrie slouZi pro vytvoreni geometrickych prvki (bod, linie a polygon) z dat
v tabulkach ISKN. Geometrické prvky jsou ukladany do trid prvkd, které jsou pojmenované na
zakladé jejich zdrojové tabulky a maji priponu podle dimenze prvku _P (body) _L (linie) a _POLY
(polygony). Polygonové tridy prvkid maji unikatni nazev, ktery neodpovida zadné tabulce, a to
OP_POLY (parcely) a OB_POLY (budovy). Pro spusténi této akce je nutné, aby v geodatabazi byla
ptitomna data ISKN v prislusnych tabulkach (podminkou je ptedchozi import dat SGI - souboru
grafickych informaci).

=]
Sestavit
geometrii

4.6 Deanonymizace (pouze v plné verzi)

Akce slouzi pro deanonymizaci pseudonymizovanych dat v tabulkdch OPSUB, VLA, JPV, RL a
OBESMF. Vysledkem akce jsou data s osobnimi idaji opravnénych subjektd. Akce se vola primo
nad celou geodatabazi a deanonymizuje data pfimo v patficnych tabulkidch. Po procesu
deanonymizace v tabulkach zlistavaji jak data pseudonymizovang, tak data deanonymizovana.
Deanonymizovana data jsou uloZena do obdobného atributu jako jejich pseudonymizovana
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hodnota - atribut v ndzvu obsahuje koncovkou ,_D* (napf. deanonymizovana hodnota z atributu
ID bude uloZena do atributu ID_D).

Pro spusténi této akce je nutné, aby v geodatabazi byla importovana data ISKN.

Pro pievod pseudonymizovanych dat je vyuzivana sluzba WSDP CUZK s nazvem ctiOS. P¥istup
k této sluzbé podléha podminkam udanym CUZK, viz webové stranky CUZK.

Pfi procesu deanonymizace dochazi k deanonymizaci tabulky OPSUB pomoci sluzby WSDP
a ostatni tabulky, které na tabulku OPSUB odkazuji jsou deanonymizovany piimo podle tabulky
OPSUB (hodnoty zaznami jsou plnény dle jiz deanonymizovanych hodnot v tabulce OPSUB).

Pfi importu vice souborti VFK do geodatabdze mtze dojit k importu duplicitnich zaznami
vlastnikli (tabulka OPSUB), jelikoz identifikator zaznamu je pseudoanonymizovani hodnota,
ktera mize byt vkazdém souboru VFK jind. Po deanonymizaci doplnék zjisti na zakladé
deanonymizované hodnoty v atributu ID_D, Ze je vlastnik stejny a tyto duplicity odstrani.
Po provedeni deanonymizace je tedy nutné pouzivat pro identifikaci atributy, jejichZ nazev konci
na ,_D“ Ztohoto diivodu jsou do datového modelu doplnény relacni tridy, které propojuji
deanonymizované tabulky pres atributy s deanonymizovanymi hodnotami. Takové rela¢ni tridy
obsahuji v ndzvu ,,_D“

=

Deanomymizovat

Upozornéni: Deanonymizované hodnoty obsahuji osobni informace oprdvnénych osob. UZivatel
tedy musi zachdzet s témito daty tak, aby naplnil platné zdkony a smérnice upravujici prdci
s osobnimi daty, viz licenéni podminky doplriku.

4.7 Tabulka ISKN Metadata

Do datového modelu ISKN je pfidana systémova tabulka, ktera udrzuje informace o datovém
modelu a provedenych akcich. Do tabulky ISKN_Metadata je pti vytvoreni datového modelu
zapsano, o jakou verzi ISKN se jedna a jestli datovy model obsahuje geometrické plany. Tyto
zaznamy jsou doplitkkem vyZadovany, a proto nesmi byt smazany. Dale jsou do tabulky zapisovany
informace o probéhnutych akcich. Ke kazdé akci, ktera je do tabulky zapisovana je vyplnén atribut
AKCE (nazev akce), CAS_SPUSTENI a STAV_AKCE (priznak, ktery urcuje, zdali akce dobéhla
v poradku). Tabulka obsahuje dal$i parametry, které jsou vyplnény jen u specifické akce napf.
piiakci importu jsou do tabulky zapisovany informace zhlavicky souboru a pii akci
deanonymizace je do tabulky zapsan uzivatel (uzivatelské jméno WSDP) a ticel deanonymizace.

5 Ovladani

ISKN Import je navrZen tak, aby uzivatele provedl pracovnim postupem. V této kapitole je
popsano ovladani dopliiku a zakladni pracovni postup, ktery umoznuje uzivateli provést import

[ ]
ARCDATA PRAHA, s.r.o. esr Official 8/ 21
http://www.arcdata.cz Distributor


https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Dalkovy-pristup/Webove-sluzby-dalkoveho-pristupu.aspx

ISKN Import

souboru VFK od zac¢atku do konce. Pokud jsou v geodatabazi jiz néjaka data ISKN pritomna, miize

si nasledné uZivatel spoustét akce podle potieby, bez ohledu na doporuceny postup.

5.1 Pracovni postup

Tento postup pokryva vytvoreni datového modelu ISKN, import souboru VFK do geodatabaze,

sestaveni geometrie tfid prvkl a deanonymizaci dat v prislusnych tabulkach.

1.

V zakladnim stavu nelze v dopliikku spoustét Zadné akce. Nejprve je nutné otevrit v doplitku
geodatabazi, coZz je mozné provést tlacitkem sikonkou sloZky nebo vloZit cestu
do textového pole. Pii vybéru muzete v dialogu vytvorit novou souborovou geodatabazi.
Cesta ke geodatabazi musi mit koncovku ,.gdb“ (souborova geodatabaze) nebo ,.sde“
(pripojeni k enterprise geodatabazi).
Geodatabaze
0| C:\temp\GDB.gdb

Po otevieni geodatabaze si doplnék zkontroluje jeji stav a umozni uzivateli spustit akce,
které odpovidaji tomuto stavu. Jelikoz je geodatabaze prazdna (neobsahuje datovy model
ISKN), tak doplnék umoZni uZivateli vybrat verzi Sablony VFK, ktera bude pouZita
pro vytvoreni datového modelu ISKN piislusné verze.

0 vybér verze vik (5.5 .

Po vybrani Sablony mize uzivatel spustit akci vytvoreni datového modelu v dané
geodatabazi pomoci tlacitka , Vytvorit model ISKN*.

Po vytvoreni datového modelu ISKN, doplnék opét zkontroluje stav a nabidne uzivateli
dalsi akce. Vtomto kroku je nutné pridat cestu k souboru VFK, ktery chce uzivatel
importovat. Toto je mozné udélat pomoci tlacitka sikonou sloZzky. Tlacitkem s ikonou
kiiZku je mozné soubor VFK odstranit — tzn. je moZné vybrat vice soubort naraz (pouze
s plnou verzi nastroje).

Wk soubor

Po vybrani souboru VFK doplnék nabidne uzivateli akci importu (umozni uzivateli
stisknout tlacitko ,Import”). Stisknutim tlacitka dojde k otevieni panelu snastavenim
importu, viz kapitolu 6.1.1 Nastaveni importu.

a. Alternativni zplisob importu je vynechat krok ¢islo 3. V tomto piipadé se doplnék
pti stisknuti tlacitka importu zeptd, zdali chce uZzivatel vytvotit datovy model ISKN,
aby mohl soubor naimportovat - datovy model bude automaticky vytvoien podle
vybrané verze VFK.

Po nastaveni parametrli je mozné spustit import dat do geodatabaze pomoci kulatého
tlacitka v pravém hornim rohu panelu. Z kazdého panelu pro nastaveni akce je mozné se
vratit zpét na hlavni panel pomoci tlacitka s Sipkou zpét v levém hornim rohu panelu.
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'f «) Import

7. Po importu dat nabidne doplnék uZivateli dalsi akce. Vtomto pripadé zvolime akci
sestaveni geometrie. Stejné jako u importu se po stisknuti tlacitka ,Sestavit geometrii“
otevie panel pro nastaveni akce sestaveni geometrie, viz kapitolu 6.1.2 Nastaveni sestaveni
geometrie. Samotna akce sestaveni geometrie se spousti stejnym zptisobem jako v pripadé
akce importu.

8. Po akci sestaveni geometrie mize wuzivatel provést jeSté deanonymizaci
pseudonymizovanych dat vurcitych tabulkach (pouze s plnou verzi nastroje). Pro
deanonymizaci slouzi tlacitko ,Deanonymizovat®. Po stisknuti tlacitka dojde k otevieni
panelu pro nastaveni deanonymizace, viz kapitolu 6.1.3 Nastaveni deanonymizace (pouze v
pIné verzi). Deanonymizace se spousti stejné jako v piripadé akce sestaveni geometrie nebo

importu.

5.2 Ovladani doplriku

Doplnék ISKN Import je rozdélen na tfi zalozky, zalozka akci, zalozka protokolu a zalozka

nastaveni. Kazda zalozka slouZi jinému dcelu a zobrazuje jiny obsah.

Akce Protokol Mastaveni

5.2.1 ZAalozka akci

Zalozka akci je rozdélena na dvé casti. Vrchni Cast obsahuje tlacitka vSech akci, tlacitko
pro otevieni geodatabaze, tlacitko pro otevieni a zavireni souboru VFK a rozeviraci seznam vybéru
verze Sablony VFK.

% Geodatabaze

(1]
Wik soubor

D Viber verze vik |55 v
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Spodni cast zalozKy je tvorena panelem akci, ktery obsahuje vSechny akce, které jiz dobéhly,
které probihaji a které teprve probéhnou. Kazda akce je zabalena v rozbalovacim panelu, ktery je
moZné rozbalit ¢i zabalit. Pravé probihajici akce je vZdy rozbalena a obsahuje panel, kde je vidét
postup dané akce, jeji stav a tlacitko pro jeji preruseni. Ostatni akce jsou defaultné zabaleny. JiZ
dobéhnuté akce obsahuji uvniti jen finalni zpravu svého stavu.

Hlavi¢ka rozbalovaciho panelu kazdé akce obsahuje jeji nazev a tlacitko pro odebrani akce
z uzivatelského rozhrani. Vysledek akce je znazornén v hlavi¢ce panelu symbolem vedle tlacitka
pro odebrani akce z uZivatelského rozhrani.

7 vz

Ve spodni ¢asti panelu se nachazi shrnuti obsahujici informace o celkovém poctu vloZenych,
aktualizovanych a odstranénych prvki. Také je zde shrnut celkovy pocet chyb.

Stav zpracovani
* Kontrola stavu databaze
* Pred importem
* Vkladani dat do geodatabaze

* Po importu

AL N N NN

» Kontrola duplicitnich prvid

v Sestaveni geometrickych prvkod

Ukladani zmén...

Frugit

Shrouti

Celkovy poet vioZenych prvkin 90494
Celkovy pocet aktualizovanyjch prvkd: 0
Celkovy poet odstranénych prvkd: 90493
Celkovy pocet chyb: 0

5.2.2 Zalozka protokolu

Zalozka protokolu obsahuje protokoly jednotlivych akci ve stromové struktuie. Kazdy protokol
akce je mozné oteviit. Po otevieni zobrazi protokol vSechny hlasky, které byly béhem akce
vypsany. Vybrané protokoly je mozné ulozit do textového souboru pomoci pravého tlacitka
a kliknutim na moznost ,UloZit...” nebo je mozné ulozit vSechny protokoly najednou pomoci
tlacitka ,UloZit protokoly“.
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Kontrola stavu databaze
4 Ykladani dat do gegdatakhiza

09.03.2021 11:45 Ulodit... lboru Export_vse_5.5.

09.03.2021 11:45:34 TNFO [ Zpracovani tabulky PAR...

09.03.2021 11:45:34 INFO | Zpracovani tabulky PAR. bylo dokonéeno. Bylo vioZeno 618,
09.03.2021 11:45:34 INFO | Ukladani zmén...

09.03.2021 11:45:35 INFQ | Zpracovani tabully BUD...

09.03.2021 11:45:35 INFQ | Zpracovani tabully BUD bylo dokonéeno. Bylo vloZeno 58
09.03.2021 11:43:35 INFO | Ukladani zmén...

09.03.2021 11:45:35 INFO | Zpracovan( tabulky ZPOCHN...

09.03.2021 11:45:35 INFQ | Zpracovani tabulky ZPOCHN bylo dokonceno. Byle vioZzenc
09.03.2021 11:43:35 INFO | Ukladani zmén...

09.03.2021 11:43:35 INFO | Zpracovan( tabulky DRUPOZ...

08.03.2021 11:45:35 INFO | Zpracovani tabulky DRUPOZ bylo dokonéeno. Bylo vloZeno

09.03.2021 11:43:35 INFO | Ukladani zmén...

09.03.2021 11:45:35 INFQ | Zpracovani tabully ZPVYPO...

09.03.2021 11:43:35 INFO | Zpracovani tabully ZPVYPO bylo dokonéeno. Byle vioZenc !
09.03.2021 11:45:35 INFO | Ukladani zmeén...

09.03.2021 11:45:35 INFQO | Zpracovani tabullky ZDPAZE...

09.03.2021 11:45:35 INFQ | Zpracovani tabully ZDPAZE byle dokonéeno. Bylo vloZzeno :
09.03.2021 11:43:35 INFO | Ukladani zmén...

08.03.2021 11:45:35 INFO | Zpracovani tabulky ZPURVY...

09.03.2021 11:45:35 INFQ | Zpracovani tabully ZPURVY bylo dokonéene, Bylo vloZeno :
09.03.2021 11:43:35 INFO | Ukladani zmén...

09.03.2021 11:45:35 INFO | Zpracovani tabully TYPEUD...

08.03.2021 11:45:35 INFO | Zpracovani tabulky TYPEBUD bylo dokonéeno, Bylo viozeno ©
09.03.2021 11:45:35 INFO | Ukladanr zmén...

09.03.2021 11:43:35 INFOQ | Zpracovani tabully MAPLIS...

09.03.2021 11:43:35 INFO | Zpracovani tabully MAPLIS byle dokongeno. Bylo vioZeno 2
09.03.2021 11:45:35 INFO | Ukladani zmeén...

09.03.2021 11:45:35 INFO | Zpracovani tabully KATUZE...

09.03.2021 11:45:35 INFQ | Zpracovani tabully KATUZE byle dokonéeno. Bylo viozeno 5
09.03.2021 11:45:35 INFO | Ukladani zmén...

08.03.2021 11:45:35 INFO | Zpracovani tabullky OBCE...

09.03.2021 11:45:35 INFQ | Zpracovani tabullky OBCE bylo dokoncenc. Bylo vlieZeno 3,

09.03.2021 11:45:35 INFO | Ukladani zmén...

09.03.2021 11:45:35 INFO | Zpracovani tabully CABL...

08.03.2021 11:45:35 INFO | Zpracovani tabulky CABU byle dokonceno. Byl vioZzeno 0,

09.03.2021 11:45:35 INFO | Ukladanr zmén...

09.03.2021 11:45:35 INFO | Zpracovani tabullky CASOBC...

09.03.2021 11:453:36 INFO | Zpracovani tabullky CASOBC byle dokonéeno. Bylo vioZieno

09.03.2021 11:45:36 INFO | Ukladani zmén...

09.03.2021 11:45:36 INFO | Zpracovani tabulky QOKRESY...

09.03.2021 11:45:36 INFO | Zpracovani tabulley OKRESY byle dokonéeno. Bylo vloZeno 1
09.03.2021 11:43:36 INFO | Ukladani zmén...

08.03.2021 11:45:36 INFO | Zpracovani tabulky KRAIJE...

Ulozit protokoly

5.2.3 Zalozka nastaveni

Zalozka nastaveni obsahuje vSechny parametry, které je mozné v nastroji nastavit. Parametry

jsourozdéleny pod jednotlivé akce (import, sestaveni geometrie apod.). Jednotlivé parametry jsou

popsany v kapitole 6.1. Kromé parametrt obsahuje zalozka ve své horni Casti tlacitka pro ulozeni

nastaveni (ulozi stavajici nastaveni pro budouci spusténi), resetovani nastaveni (resetuje

nastaveni do vychoziho stavu), export nastaveni (exportuje stavajici nastaveni do souboru

s koncovkou .json) a import nastaveni (importuje nastaveni z konfigura¢niho souboru .json).
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H 3

¥ Nastaveni importu
* Mastaveni sestaveni geometrie
¥ Nastaveni deanonymizace

w Dstatni nastaveni

Adresar pro ukladani protokold

5.2.3.1 Zasifrovani hesla

Pfi uloZeni nebo exportu nastaveni dochazi automaticky k zasifrovani vSech hesel v nastaveni,
pokud jsou hesla zadana. Z uloZeného/exportovaného konfigura¢niho souboru neni tedy mozné
heslo vycist.

Upozornéni: Konfiguracni soubor se zaSifrovanymi hesly bude fungovat i na jiné stanici
s nainstalovanym ndstrojem ISKN Import. ZaSifrovani slouZi pouze pro znemoznéni ziskdni hesla
z konfiguracniho souboru, ale nebrdni pouZiti ciziho konfiguracniho souboru v rdmci ndstroje ISKN
Import.

5.3 Ovladani konzolové aplikace (pouze v pIné verzi)

Soucasti instala¢niho balicku je také konzolova aplikace. Konzolova aplikace umoziiuje
spoustét nékteré akce ISKN Importu bez pifimého spusténi ArcGIS Pro. Jedna se o akci importu,
sestaveni geometrie a deanonymizace. Tyto akce lze rizné kombinovat. Aplikace obsahuje
napovédu (viz nize), jak postupovat pri jejim spusténi. Napovéda se objevi pii Spatném
(nebo Zadném) zadani parametrl. V napoveédé je popsano, jaké parametry zadat pro spusténi a je
zde uvedeno nékolik ukazkovych ptikladli spusténi aplikace.

Rozhrani dopliitku ISKN Import pro prikazovou radku.
Podporované funkce:

e import (i), sestaveni geometrie (g), deanonymizace (d), zaSifrovat heslo (&), import a
sestaveni geometrie (ig), import a deanonymizace (id), import, sestaveni geometrie a
deanonymizace (igd).

Parametry:
o / Funkce aplikace ISKN Import. Mozné hodnoty i, g, d, e, ig, id, igd - povinny
parametr

e /db  Cesta k existujici geodatabazi (SDE, FGDB), ktera obsahuje ISKN datovy model -
povinny parametr

o /f Soubor VFK pro import - v piipadé importu povinny parametr (parametr /f nebo
/a musi byt zadan)
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e /a Adresar obsahujici vSechny VFK soubory pro import - v pfipadé importu povinny
parametr (parametr /f nebo /a musi byt zadan)
e /c Konfigura¢ni soubor, ze kterého se nacte nastaveni - volitelny parametr (pro
deanonymizaci povinny)

Priklady importu:

ISKNImport.exe /i /db "C:\temp\ISKN.gdb" /f "C:\temp\File.vfk"

ISKNImport.exe /i /db "C:\temp\ISKN.gdb" /f "C:\temp\File.vfk" /c "C:\temp\CustomConfig.json"

ISKNImport.exe /i /db "C:\temp\ISKN.gdb" /a "C:\temp\VfkFolder"

ISKNImport.exe /i /db "C:\temp\ISKN.gdb" /a "C:\temp\VfkFolder" /c "C:\temp\CustomConfig.json"
Priklady sestaveni geometrie:

ISKNImport.exe /g /db "C:\temp\ISKN.gdb"

ISKNImport.exe /g /db "C:\temp\ISKN.gdb" /c "C:\temp\ CustomConfig.json"
Priklady deanonymizace:

ISKNImport.exe /d /db "C:\temp\ISKN.gdb" /c "C:\temp\CustomConfig.json"
Priklady importu a sestaveni geometrie:

ISKNImport.exe /ig /db "C:\temp\ISKN.gdb" /f "C:\temp\File.vfk"

ISKNImport.exe /ig /db "C:\temp\ISKN.gdb" /f "C:\temp\File.vfk" /c "C:\temp\CustomConfig.json"

ISKNImport.exe /ig /db "C:\temp\ISKN.gdb" /a "C:\temp)\VfkFolder"

ISKNImport.exe /ig /db "C:\temp\ISKN.gdb" /a "C:\temp\VfkFolder" /c "C:\temp\CustomConfig.json"
Priklady importu a deanonymizace:

ISKNImport.exe /id /db "C:\temp\ISKN.gdb" /f "C:\temp\File.vfk" /c "C:\temp\CustomConfig.json"

ISKNImport.exe /id /db "C:\temp\ISKN.gdb" /a "C:\temp\VfkFolder" /c "C:\temp\CustomConfig.json"
Priklady importu, sestaveni geometrie a deanonymizace:

ISKNImport.exe /igd /db "C:\temp\ISKN.gdb" /f "C:\temp\File.vfk" /c "C:\temp\CustomConfig.json"

ISKNImport.exe /igd /db "C:\temp\ISKN.gdb" /a "C:\temp\VfkFolder" /c "C:\temp\CustomConfig.json"
Priklad zaSifrovani hesla:

ISKNImport.exe /e /c "C:\temp\CustomConfig.json"

5.3.1 Zasifrovani hesla

Konzolova aplikace umoznuje zasifrovat hesla v konfiguracnim souboru pomoci funkce /e. Pi
spousténi funkce musi byt zadan konfiguracni soubor, ve kterém ma dojit k zaSifrovani hesel a
uZzivatel, ktery funkci spousti musi mit pravo zapisovat do konfigura¢niho souboru.

V konfigura¢nim souboru se volitelné mohou nachazet az dvé hesla:

e Heslo pro prihlaseni k WSDP.
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o Heslo pro ptihlaseni uZivatele, pod kterym se ma posilat email.
Postup pro zasifrovani je nasledujici:

e Po instalaci nastroje zkopirovat konfigura¢ni soubor z instala¢ni slozky do jiného
adresare.
e Zkopirovany konfigura¢ni soubor otevrit a nastavit vSechna nastaveni podle potieby
vCetné hesel, pokud jsou potieba.
e Spustit konzolovou aplikaci s ptikazem:
o ISKNImport.exe /e /c "Cesta ke config.json"

ZaSifrovani hesla neslouZi jako ochrana proti zneuziti konfigura¢niho souboruy, viz 5.2.3.1.

6 Nastaveni

6.1 Nastaveni doplriku

Nastaveni dopliiku je mozné zaradit do ctyrech kategorii: nastaveni importu, nastaveni
sestaveni geometrie, nastaveni deanonymizace a ostatni nastaveni.

6.1.1 Nastaveniimportu

Nastaveni importu je moZné najit na panelu importu (zobrazi se po stisknuti tlacitka ,Import)
nebo na zaloZce nastaveni. Na panelu importu je mozné najit kromé samotného nastaveni importu
také moznost po importu sestavit geometrii ¢i deanonymizovat (pouze s plnou verzi nastroje).
Pokud jsou tyto parametry zasSkrtnuté, tak dojde k umoznéni nastaveni akce sestaveni geometrie
¢i deanonymizace jiZ na panelu importu. Po vloZeni dat do tabulek dojde nasledné k sestaveni
geometrie ¢i deanonymizaci geodatabaze.

Parametry importu:

¢ Preskakovat chyby - pokud je tento parametr zaskrtnuty, tak pokud pti procesu importu
nastane chyba (napf. se nepodafri vlozit jeden prvek), akce zapiSe chybu do protokolu, ale
proces bude pokracovat dale. Pokud je parametr odskrtnuty, tak bude proces ukoncen
po prvni nalezené chybé. Vychozi hodnota je nastavena na preskakovani chyb.

o Maximalni pocet preskocenych chyb - specifikuje, kolik chyb je mozné
pti procesu pieskocit, nez dojde k ukonceni zpracovani akce. Vychozi hodnota je
nastavena na 10000.

e Opravit chybné datum - pokud je tento parametr zaskrtnuty, tak bude pii nalezeni
chybného data proveden pokus o jeho opravu (napft. pokud bude v souboru rok 0019,
bude kroku piictena hodnota 2000). Pokud dané datum bude po opravé noveéjsi
nez soucasné datum, bude povazovano za chybu. Pokud je parametr odskrtnuty, tak
chybné datum nebude opraveno a bude brano jako chyba. Vychozi hodnota je nastavena
na opravovani chyb.
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e Vybér tabulek pro import - moznost vybrat vSechny nebo jednotlivé tabulky, které chce
uZzivatel importovat. Ve vychozim nastaveni jsou vybrany vSechny tabulky.

TN
( Import L)
\trjl p M
~ Nastaveni importu

Preskakovat chyby

* Podrobné nastaveni

Maximalni pocet pfeskofenych chyb: | 10000
Opravit chybné datum (napf. 0019 na 2019)

+ Wybér tabulek pro import
Importovat viechny tabulky
PAR
BUD
CABU
ZPOCHN
DRUPOZ

ZPVYPO

Po importu sestavit geometrii
¥ Nastaveni sestaveni geometrie
0 [/] Po importu, pfipadné po sestaveni geometrie deanonymizovat

¥ Nastaveni deanonymizace

Pokud dojde pti vybéru tabulek pro import kodSkrtnuti nékteré z tabulek nutnych
pro sestaveni geometrie, bude uzivatel upozornén varovnou zpravou zobrazenou pod timto
panelem.
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|:| Importovat viechny tabulky
[ ]rar
BUD
CABU
ZPOCHN
DRUPOZ

ZPVYPO

Upozornéni: Pokud budou importovany
jen vybrané tabulky, nebude moZné
sestavit geometrii pro tyto tiidy prvkd:
OP_POLY

6.1.2 Nastaveni sestaveni geometrie

Nastaveni akce sestaveni geometrie je mozné najit na panelu sestaveni geometrie, panelu

importu nebo na zaloZce nastaveni. Nastaveni se sklada z nékolika parametri a z moznosti vybrat

si tiidy prvkd, pro které chce uzivatel vytvorit geometrii.

Parametry akce sestaveni geometrie:

Pieskakovat chyby - pokud je tento parametr zaskrtnuty, tak pokud pri procesu
sestaveni geometrie nastane chyba (napt. se nepodari vytvorit jeden prvek), akce zapiSe
chybu do protokolu, ale proces bude pokracovat dale. Pokud je parametr odskrtnuty, tak
bude proces ukoncen po prvni nalezené chybé. Vychozi hodnota je nastavena
na preskakovani chyb.

o Maximalni pocet preskocenych chyb - specifikuje, kolik chyb je mozné
ptiprocesu preskocit, nez dojde Kk preruseni procesu. Vychozi hodnota je
nastavena na 10000.

Pi‘ed sestavenim geometrie odstranit existujici zaznamy - pokud je tento parametr
zaskrtnuty, tak pred sestavenim geometrie dané tridy prvki dojde k odstranéni vSech
existujicich zaznami z této tridy. VSechny vzniklé prvky budou tedy nové vytvoreny.
Pokud je parametr odskrtnuty, tak zaznamy, které jsou jiz ve tridé prvki vytvoreny budou
pii sestavovani geometrie preskoceny (budou vytvoreny jen nové zaznamy). Vychozi
hodnota je nastavena na odstranéni vSech existujicich zaznami pred sestavenim

geometrie.
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o Automaticky uzavrit neuzaviené polygony - pokud zaskrtnuté, tak polygony, kde
pocatecni bod neodpovida koncovému bodu, budou automaticky uzavireny. Pokud je volba
odskrtnuta, nebudou tyto polygony vytvoreny. Vychozi hodnota je nastavena na
automatické uzavirani.

e Vybér trid prvkii pro sestaveni geometrie - moznost vybrat vSechny nebo jednotlivé
tridy prvkd, pro které chce uzivatel vytvorit geometrii. Ve vychozim nastaveni jsou
vybrany vsechny tiidy prvk.

(& ) Sestaveni geometrie (»)

Preskakovat chyby

Pred sestavenim geometrie edstranit existujici zaznamy

* Podrobné nastaveni

Maximalni pocet pfeskofenych chyb: | 10000
Automaticky uzaviit neuzaviené polygony
~ Wybér tiid prvki pro sestaveni geometrie
Sestavit geometrii pro viechny tfidy prvki
Y

DPM_P

OB_P

OP_P

OBBP_P

OBDEBO P

OBPE) P

6.1.3 Nastaveni deanonymizace (pouze v plné verzi)

Nastaveni deanonymizace je mozné najit na panelu deanonymizace, panelu importu nebo
na zaloZce nastaveni. Nastaveni se sklada z nékolika parametri a ptihlaSovacich udajt ke sluzbé
WSDP.

Parametry deanonymizace:

o Preskakovat chyby - pokud je tento parametr zaskrtnuty, tak pokud pfi procesu
deanonymizace nastane chyba (napfr. se nepodaii deanonymizovat jeden prvek), akce
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zapiSe chybu do protokolu, ale proces bude pokracovat dale. Pokud je parametr
odskrtnuty, tak bude proces ukoncen po prvni nalezené chybé. Vychozi hodnota je
nastavena na preskakovani chyb.

o Maximalni pocet preskocenych chyb - specifikuje, kolik chyb je mozZné
pii procesu preskocit, nez dojde Kk preruseni procesu. Vychozi hodnota je
nastavena na 10000.

o Preskocit jiz deanonymizované prvky - pokud je tento parametr zaskrtnuty, tak
pii procesu deanonymizace budou preskoceny vSechny prvKky, které jiz maji vyplnénou
deanonymizovanou hodnotu. Pokud je parametr odskrtnuty, tak tyto prvky budou
deanonymizovany. Vychozi hodnota je nastavena na pireskakovani.

e Uzivatelské jméno - uZzivatelské jméno pro piihlaseni K WSDP sluzbé.

e Heslo - heslo pro prihlaSeni k WSDP sluzbé.

e Url adresa sluzby - url adresa WSDP sluzby (predvyplnéno viz obrazek). Vychozi
hodnota je nastavena na https://wsdptrial.cuzk.cz/trial/ws/ctios/2.8/ctios.

e Ucel deanonymizace - diivod vyuziti WSDP sluzby pro deanonymizovani dat osobnich
tidajii opravnénich subjektid. Utel deanonymizace se uklada do tabulky ISKN_Metadata,
viz kapitolu 4.7 Tabulka ISKN Metadata.

(&) @ Deanonymizace

Preskakovat chyby

Preskodit iz deanonymizované prvky
* Podrobné nastaveni

UZivatelské jmeéno
Heslo:
Url adresa sluZby:

https://katastr.cuzk.cz/ws/ctios/2.8/ctios

D Ucel deanonymizace

6.1.4 Ostatni nastaveni

Ostatni nastaveni jsou nastaveni, kterd nebylo mozné zaradit kzadné zISKN akci. Tato
nastaveni je mozné najit jen v zaloZce nastaveni.
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e Adresar pro ukladani protokolti - vychozi slozka pro ukladani protokoll. Vychozi
hodnota neni vyplnéna.

w Ostatni nastaveni

Adresdf pro ukladani protokold

6.1.5 Nastaveni pro posilani emaill (pouze v pIné verzi, pouze konzolova aplikace)

Parametry slouZzi pro nastaveni posilani emaild o béhu akce po dobéhnuti aplikace. Pokud jsou
parametry nastaveny, tak aplikace zasle po dokoncéeni email, zdali probéhla Gspésné nebo pfti
jejim béhu doslo k chybé. Posilani emaild je mozné nastavit jen v konfigura¢nim souboru, jelikoz

tato funkcionalita je uréena pouze pro konzolovou aplikaci.

e Server - adresa SMTP serveru.
o Port - port, ktery se ma pri odeslani pouzit (pokud neni uveden, tak se pouzije vychozi
port 25).
e Sender - adresa odesilatele emailu.
e Recipients - seznam adres prijemcu.
e Subject - predmét emailu.
e UserName - login pro ptihlaseni k SMTP serveru (volitelny parametr).
e Password - heslo uzivatele (volitelny parametr).
"MailSettings": {

"Server": "",

"Port": null,

"Sender": "",

"Recipients™: [

1,
"Subject": "",

nmn

"UserName": ,

"Password":

6.2 Nastaveni konzolové aplikace (pouze v plné verzi)

Aplikace nacita defaultni nastaveni ze souboru Config.json, ktery je umistén ve stejné slozce
jako soubor exe. Pokud chcete nastaveni zmeénit, doporucujeme vyuzit volitelny parametr
Konfiguracni soubor. Nastaveni miZe byt provedeno piimo v dopliiku pomoci ArcGIS Pro
a nasledné exportovano do souboru s koncovkou .json. Cestu k tomuto souboru je mozné piedat

aplikaci jako volitelny parametr.
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S pripadnymi dotazy k instalaci ¢i pouZiti se, prosim, obracejte na technickou podporu firmy
ARCDATA PRAHA, s.r.o., prostrednictvim e-mailové adresy podpora@arcdata.cz.
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